Oscillations mécaniques libres 		classe de TS





1	Montage :



	Un petit aimant est placé entre deux ressorts. Ecarté de sa position d'équilibre et abandonné sans vitesse, l'aimant effectue des oscillations. Son mouvement, par rapport à une bobine fixe, crée une tension induite (observée grace à l'oscilloscope à mémoire).
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2	Réglages de l'oscilloscope :



* voie 1 :			0,5 V/cm		�INCORPORER MSWorks.Sheet.4���

* base de temps :		50 ms/cm

* synchronisation :	source			voie 1

				couplage :		�INCORPORER MSWorks.Sheet.4���

* déclenchement :	automatique	(les touches �INCORPORER MSWorks.Sheet.4��� et �INCORPORER MSWorks.Sheet.4��� sont activées)

* se placer en mode oscilloscope à mémoire �INCORPORER MSWorks.Sheet.4��� + �INCORPORER MSWorks.Sheet.4��� + REFR





3	Manipulation :



* Ecarter le petit aimant de sa position d'équilibre. L'abandonner sans vitesse.

* appuyer sur la touche �INCORPORER MSWorks.Sheet.4��� , la courbe s'affiche toutes les 2 secondes.

* Pour arrêter l'enregistrement appuyer sur la touche �INCORPORER MSWorks.Sheet.4���.

Si l'on souhaite voir l'affichage de la fréquence :

* Ouvrir le menu �INCORPORER MSWorks.Sheet.4���.

Choisir le sous-menu  fréquence  en appuyant sur la touche située en dessous de F;

La valeur de la fréquence s'affiche au bas de l'écran.





4	Exploitation :



La courbe observée ressemble à une sinusoïde. Pour confirmer cette impression, on compare  la courbe enregistrée à une sinusoïde délivrée par un Générateur Basse Fréquence.

Ouvrir le menu �INCORPORER MSWorks.Sheet.4��� :

Appuyer sur la touche située en desous de CH1. On observe alors SCH1.

Les informations enregistrées sur la voie 1 sont sauvegardées.

Quitter le menu �INCORPORER MSWorks.Sheet.4���.

Enregistrer sur la voie 2 le signal délivré par le GBF (fréquence égale à celle lue ci-dessus) et comparer les courbes. 



5	Mise en évidence de l'amortissement :



5.1.	 Réglages de l'oscilloscope :



* voie 1 :			0,5 V/cm		�INCORPORER MSWorks.Sheet.4���

* base de temps :		500 ms/cm

* synchronisation :	source			voie 1

				couplage :		�INCORPORER MSWorks.Sheet.4���

* déclenchement :	automatique	(les touches �INCORPORER MSWorks.Sheet.4��� et �INCORPORER MSWorks.Sheet.4��� sont activées)

* se placer en mode oscilloscope à mémoire �INCORPORER MSWorks.Sheet.4��� + �INCORPORER MSWorks.Sheet.4��� + ROLL.

* régler à l'aide de la touche �INCORPORER MSWorks.Sheet.4��� le déclenchement au début de l'enregistrement.
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A l'aide des flèches situées sous l'écran ç ou è , déplacer la fenêtre d'observation vers la gauche.



5.2. 	Manipulation :



	Ecarter le petit aimant de sa position d'équilibre. L'abandonner sans vitesse.

Appuyer sur la touche �INCORPORER MSWorks.Sheet.4��� .



	La courbe s'affiche lentement en partant de la droite de l'écran. Pendant toute l'acquisition, on voit le trait du bargraph qui s'allonge. L'acquisition dure, dans ce cas, 20 secondes. Lorsque 4 000 mesures ont été enregistrées et affichées, l'acquisition s'arrête.

N.B. La base de temps est de 500 ms/cm; l'écran a 10 cm de largeur, cela correspond à 500*10 = 5 000 ms ou 5 s. Pendant l'enregistrement, l'écran ne représente que le quart de la mémoire. L'enristrement total dure : 4*5 = 20 s.



5.3. 	Observations :



	Avec les réglages précédents, l'enregistrement n'est pas entièrement visible à l'écran. Pour observer le reste de la courbe, on peut :



- soit déplacer la fenêtre à l'aide des flèches;

- soit modifier le calibre (par exemple en prenant le calibre 1 s/cm, on double la largeur de la fenêtre et ainsi on peut observer davantage de mesures).
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