APPAREIL DE CLASSE 1  - DECLENCHEMENT - PRETRIG





1	Expérience  :
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GBF GX 240			OSCILLO OX 8020





2	Observations :





En enlevant le fil noir de liaison entre les masses des deux appareils, la courbe affichée sur l’écran de l’oscilloscope reste nette et visible.








3	Explication  :





Dans le générateur GX 240 , la borne noire de masse est reliée à la carcasse du générateur; de plus cette carcasse est reliée à la terre par le cordon d'alimentation.


De même pour l'oscilloscope OX 8020.





Les deux bornes de masse sont donc obligatoirement reliées.








P		phase


N	neutre


T	terre


M	masse












































* Dans un appareil de classe 2, la masse est indépendante de la carcasse.











Niveau de déclenchement		(méthode)








1	Montage :
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2	Réglages de l'oscilloscope :





* se placer en mode oscilloscope analogique.





* voie 1 :			5 V/cm			�INCORPORER MSWorks.Sheet.4���


* base de temps :		0,1ms/cm


* synchronisation :	source			voie 1


				couplage :		�INCORPORER MSWorks.Sheet.4���


* déclenchement :	automatique	(les touches �INCORPORER MSWorks.Sheet.4��� et �INCORPORER MSWorks.Sheet.4��� sont activées)


				front montant	�INCORPORER MSWorks.Sheet.4���


				niveau 0,5 div





Pour connaitre la valeur du niveau de déclenchement, se placer dans le menu �INCORPORER MSWorks.Sheet.4��� ;on voit la valeur affichée au bas de l'écran:


Ajuster le niveau à la valeur souhaitée à l'aide du bouton LEVEL.








3	Manipulation :





* modifier la valeur du niveau et observer les courbes correspondantes.


	- niveau élevé							figure (1)


	- niveau bas





Lorsque la touche �INCORPORER MSWorks.Sheet.4��� est activée, le niveau de déclenchement, commandé par le bouton LEVEL, est compris entre 20% et 80 % de la tension appliquée.





* si l'on déclenche sur un front descendant, on observe :


	- niveau élevé


	- niveau bas							figure (2).





* si la touche �INCORPORER MSWorks.Sheet.4��� est désactivée (éteinte) :


le niveau de déclenchement, commandé par le bouton LEVEL, peut prendre une valeur supérieure au maximum de la tension appliquée (ou inférieure au minimum), le déclenchement :


	- est aléatoire si �INCORPORER MSWorks.Sheet.4��� est activé;


	- n'est alors plus possible si �INCORPORER MSWorks.Sheet.4��� est désactivé et aucune courbe ne s'affiche


Niveau de déclenchement		(méthode)


�


figure (1) 





figure (2)

















PRETRIG		(méthode)











1	Acquisition :





	L'oscilloscope OX 8020 possède une mémoire de 4 kilo-octets (ko). Dès que l'on commence une acquistion en appuyant sur la touche �INCORPORER MSWorks.Sheet.4��� , l'oscilloscope enregistre les informations. Seules les 4 000 dernières mesures peuvent être conservées, les mesures les plus anciennes sont effacées au fur et à mesure ("écrasées").








2	Sélection des mesures :





	La mémoire de 4 ko est représentée par le bargraph (trait visible au bas de l'écran, lorsqu'on est mode oscilloscope à mémoire). Sur ce bargraph figure un repère, T, qui sépare la mémoire en deux parties :





	- avant T , il y a n ko soit n milliers de mesures,


	- après T, il y a (4 - n) ko soit (4 - n) milliers de mesures.





	On peut déplacer ce repère en appuyant une (ou plusieurs) fois sur la touche �INCORPORER MSWorks.Sheet.4��� . Il se déplace de 0 à 4 ko, par pas de 1 ko.





Par exemple on peut observer :


���          		          T











				(1 ko)      |	(3ko)





	Quand le déclenchement se produit, l'oscilloscope continue d'enregistrer les 3 000 mesures situées après T et l'acquisition s'arrête. Il reste donc en mémoire :





	- 1 000 mesures (non écrasées) acquises juste avant le déclenchement;


	- 3 000 mesures enregistrées après le déclenchement.





Un raisonnement similaire s'applique pour une autre position de la lettre T.












































3	Affichage sur l'écran :








3.1. En mode  SGL  ou  REFR  :





	1 000 mesures seulement sont affichées sur l'écran après l'acquisition. Les crochets situés sur le bargraph permettent de localiser la zone observée.





� INCORPORER MSDraw.1.01  ���








*	Pour observer le reste des mesures on peut déplacer la fenêtre d'observation à l'aide des flèches situées sous l'écran ç ou è .


*	Pour observer l'ensemble des mesures, on modifie la base de temps (valeur supérieure).


*	Pour observer un détail de l'enregistrement, on diminue la base de temps.








3.2. En mode  ROLL  :





	Chaque mesure est affichée immédiatement après son acquisition. Cela permet donc de suivre l'évolution d'un phénomène lent. On peut repérer l'avancement de l'acquisition par la longueur croissante du trait du bargraph :
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   enregistrements :		effectué	  restant à faire

















