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1	But :

Etudier à l’oscilloscope les différentes tensions correspondant aux étapes successives d’une alimentation stabilisée.



2	Manipulation :

Réaliser successivement les montages ci-dessous et à chaque fois visualiser à l’oscilloscope la tension obtenue.



2.1. A la sortie du transformateur :

�INCORPORER MSDraw.1.01���



2.2. A la sortie du pont redresseur :

�INCORPORER MSDraw.1.01���		Prendre Rc = 100 W



2.3. A la sortie du filtre RC :

�INCORPORER MSDraw.1.01���



Attention les condensateurs électrochimiques sont polarisés. Respecter les polarités.

Utiliser successivement les trois condensateurs proposés.



2.4. A la sortie du Régulateur Intégré de Tension RIT 7808 :





3	Réglages de l’oscilloscope :



* voie 1 :			10 V/cm		�INCORPORER MSWorks.Sheet.4���

* base de temps :		5 ms/cm

* synchronisation :	source			�INCORPORER MSWorks.Sheet.4���

				couplage :		�INCORPORER MSWorks.Sheet.4���

* déclenchement :		automatique	(les touches �INCORPORER MSWorks.Sheet.4��� et �INCORPORER MSWorks.Sheet.4��� sont activées)



* se placer en mode oscilloscope à mémoire �INCORPORER MSWorks.Sheet.4��� + �INCORPORER MSWorks.Sheet.4��� + REFR

Appuyer sur la touche �INCORPORER MSWorks.Sheet.4��� .

Appuyer à nouveau sur la touche �INCORPORER MSWorks.Sheet.4��� ; on arrête alors l'acquisition; le dernier enregistrement effectué se fixe sur l'écran de l'oscilloscope.
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