Signal vidéo		classe de TS








1	Montage :





La tension observée est prélevée entre les bornes 17 (masse) et 19 (sortie vidéo) ou 20 (entrée vidéo) d’une prise PERITEL reliant un camescope et un téléviseur.








2	Signal de ligne :





* voie 1 :			0,5 V/cm		�INCORPORER MSWorks.Sheet.4���


* base de temps :		20 µs/cm


* synchronisation :	source			�INCORPORER MSWorks.Sheet.4���


				couplage :		�INCORPORER MSWorks.Sheet.4���


* déclenchement :		automatique	(les touches �INCORPORER MSWorks.Sheet.4��� et �INCORPORER MSWorks.Sheet.4��� sont activées)


				niveau 1 div


Pour connaitre la valeur du niveau de déclenchement, se placer dans le menu �INCORPORER MSWorks.Sheet.4��� , ajuster le niveau à la valeur souhaitée à l'aide du bouton LEVEL.


* se placer en mode oscilloscope à mémoire �INCORPORER MSWorks.Sheet.4��� + �INCORPORER MSWorks.Sheet.4��� + REFR





Appuyer sur la touche �INCORPORER MSWorks.Sheet.4��� .


On peut utiliser le menu �INCORPORER MSWorks.Sheet.4��� :


Choisir le sous-menu période T en appuyant sur la touche située en dessous de T.


Appuyer à nouveau sur la touche �INCORPORER MSWorks.Sheet.4��� ; on arrête alors l'acquisition; le dernier enregistrement effectué se fixe sur l'écran de l'oscilloscope.





									figure (1)








3	Mise en évidence du TOP de synchronisation de ligne :





Appuyer sur la touche �INCORPORER MSWorks.Sheet.4��� . Modifier la base de temps	2µs/cm.


* selectionner le mode DELAY. Agir sur le potentiomètre pour déplacer la courbe et centrer sur l’intervalle entre deux signaux de ligne.


Appuyer à nouveau sur la touche �INCORPORER MSWorks.Sheet.4��� ; on arrête alors l'acquisition; le dernier enregistrement effectué se fixe sur l'écran de l'oscilloscope.





									figure (2)
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4	Signal de trame :





* voie 1 :			0,5 V/cm		�INCORPORER MSWorks.Sheet.4���


* base de temps :		5 ms/cm


* synchronisation :	source			�INCORPORER MSWorks.Sheet.4���


				front descendant	�INCORPORER MSWorks.Sheet.4���


				couplage :		�INCORPORER MSWorks.Sheet.4���


* déclenchement :		automatique	(les touches �INCORPORER MSWorks.Sheet.4��� et �INCORPORER MSWorks.Sheet.4��� sont activées).


				niveau 1 div


* se placer en mode oscilloscope à mémoire �INCORPORER MSWorks.Sheet.4��� + �INCORPORER MSWorks.Sheet.4��� + REFR





Appuyer sur la touche �INCORPORER MSWorks.Sheet.4��� .





Appuyer à nouveau sur la touche �INCORPORER MSWorks.Sheet.4��� ; on arrête alors l'acquisition; le dernier enregistrement effectué se fixe sur l'écran de l'oscilloscope.





									figure (3)








5	Mise en évidence du TOP de synchronisation de trame :





Appuyer sur la touche �INCORPORER MSWorks.Sheet.4��� . Modifier la base de temps	0,2 ms/cm, les autres réglages restant identiques à ceux donnés ci-dessus..


* selectionner le mode DELAY. Agir sur le potentiomètre pour déplacer la courbe et centrer sur l’intervalle entre deux signaux de trame.


Appuyer à nouveau sur la touche �INCORPORER MSWorks.Sheet.4��� ; on arrête alors l'acquisition; le dernier enregistrement effectué se fixe sur l'écran de l'oscilloscope.





									figure (4)








6	Trame paire ou impaire :





* supprimer le mode DELAY. Modifier la base de temps	50 µs/cm, les autres réglages restant identiques à ceux donnés ci-dessus..


Le repère T du �INCORPORER MSWorks.Sheet.4��� est placé au début de la mémoire.





Appuyer sur la touche �INCORPORER MSWorks.Sheet.4��� . Déplacer la fenêtre à l’aide des flêches situées sous l’écran pour observer les premières lignes.


Appuyer à nouveau sur la touche �INCORPORER MSWorks.Sheet.4��� . Quand on arrête l'acquisition, on peut obtenir l’une ou l’autre des trames.





trame paire							figure (5)


trame impaire						figure (6)
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