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) Dans la suite du document, ce symbole signifie « Appeler I’examinateur ».

BUTS DES MANIPULATIONS :

Etudier et comparer les caractéristiques du son émis par deux sources sonores en fonctionnement
individuel et en fonctionnement simultané.

TRAVAIL A REALISER :
1. Réalisation du montage schématisé ci-dessous

- Réaliser le montage expérimental schématisé ci-dessous en vous aidant de la « feuille repére »
fournie en annexe

Réglage a effectuer

- Régler les GBF afin qu’ils délivrent un signal sinusoidal de fréquence 500 Hz.
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manipulation 1) décrite ci-dessous :

Mettre le HP1 sous tension. Régler I'amplitude du signal
niveau d’intensité acoustique mesuré par le sonomeétre soit : L

Mettre le HP1 hors tension.

Mettre le HP2 sous tension. Régler I'amplitude du signal
niveau d’intensité acoustique mesuré par le sonomeétre soit : L

élivré par le GBF1 afin que le
(HP1)=70 dB

élivré par le GBF2 afin que le
(HP2)=70 dB

Mettre les deux HP sous tension. Mesurer le niveau d’intensité acoustique résultant du son

émis par les deux HP :

Ly

Mettre les deux HP hors tension.
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- Mettre le HP1 sous tension. Régler ’amplitude du signal
niveau d’intensité acoustique mesuré par le sonomeétre soit : L

- Mettre le HP1 hors tension,

- Mettre le HP2 sous tension. Régler ’amplitude du signal
niveau d’intensité acoustique mesuré par le sonomeétre soit : L

élivré par le GBF1 afin que le
(HP1) =280 dB

élivré par le GBF2 afin que le
(HP2) =180 dB

- Mettre les deux HP sous tension. Mesurer le niveau d’intensité acoustique résultant du son

émis par les deux HP :

- Mettre les deux HP hors tension.
Observation n°2

Si deux sources sonores émettent des sons de méme niveau
d’intensité acoustique total est :

0O doublé

’intensité acoustique, le niveau

0 augmenté de 3 dB Cocher la réponse exacte.

O inchangé

- Mettre les deux HP hors tension.
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- Mettre le HP1 sous tension. Régler I’amplitude du signal délivié par le GBF1 afin que le
niveau d’intensité acoustique mesuré par le sonométre soit : L(HP1) =75 dB

- Mettre le HP1 hors tension,

- Mettre le HP2 sous tension. Régler I’amplitude du signal délivié par le GBF2 afin que le
niveau d’intensité acoustique mesuré par le sonométre soit : L(HP2) = 85 dB

- Mettre les deux HP sous tension. Mesurer le niveau d’intensité acoustique résultant du son
émis par les deux HP :

- Mettre les deux HP hors tension.
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Faire vérifier les résultats par I’examinateur.
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Observation n°3

Parmi les affirmations ci-dessous, cocher celle qui parait correspondre a vos résultats
expérimentaux.

Le niveau d’intensité acoustique résultant des deux émissions sonores est sensiblement égal :
[ a la moyenne des niveaux d’intensité acoustique de chacune des sources
0 ala valeur du niveau d’intensité acoustique de la source la plus faible
0 a la valeur du niveau d’intensité acoustique de la source la plus forte
m]

a la valeur du niveau d’intensité acoustique de la source la plus forte augmentée de 3 dB

Remise en état du poste de travail.

Appel n°5
(%)

Faire vérifier la remise en état du poste de travail et remettre ce document a
I'examinateur.
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  -   Ouvrir le logiciel « Latis-PLP » et effectuer les réglages suivants : 

· Activer l’entrée « son »

· Choisir le  mode « temporel »
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u Faire vérifier le montage et les réglages par I’examinateur.




2.  Caractéristiques du son émis par le haut-parleur 1 (HP1)

· Mettre le haut parleur 1 sous tension

· Lancer l’acquisition


-     Utiliser l’outil « mesures automatiques » pour vérifier la période et la fréquence du signal, indiquer les valeurs ci-dessous.





- Rappeler la relation liant la période à la fréquence, avec les unités appropriées, et utiliser cette 
               relation pour vérifier les résultats indiqués ci-dessus.
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Faire vérifier les réglages et les mesures par I’examinateur.





         3.   Observation du signal émis simultanément par les deux haut-parleurs
          

- Mettre les deux haut-parleurs sous tension et lancer une nouvelle acquisition (après avoir 
              sélectionné « nouvelle fenêtre » dans la barre d’outils  

Observation n° 1
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La période du signal résultant capté par le microphone est: (3 égalea T’
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4.   Etude du niveau sonore

 

 -  Régler le paramétrage de l’acquisition sur TRMS
     et lancer une acquisition dans la fenêtre « son en 
     décibels »
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Faire vérifier les résultats 





    -  Mettre  les deux haut parleurs sous tensions et utiliser l’outil « mesures automatiques » �       pour lire la valeur moyenne du signal obtenu 
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L1 = …………dB





= 90 dB





= 90 dB





- Effectuer le même travail pour des intensités acoustiques de 80 dB








L2 = …………dB








L3 = …………dB





- Effectuer le même travail pour des intensités acoustiques de 80 dB pour HP 1  et 90 dB pour HP 2








