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LATIS PLP

	
	AMPLIFICATION DU SIGNAL
DE SORTIE D’UN MICROPHONE
	

	
	Objectifs

► Savoir réaliser un montage électrique à partir d’un schéma.

► Savoir exécuter un protocole expérimental.

► Savoir utiliser un appareil de mesure (oscilloscope).
► Savoir utiliser un système d’acquisition de données.

► Savoir déterminer une tension maximale.
	TP ExAO

SON
Bac PRO

	
	Version PRISE EN MAIN PROF
	


Compétences du B2I : 

( L.1.1. : Je sais choisir les services, matériels et logiciels adaptés à mes besoins.

( L.1.3. : Je sais régler les principaux paramètres de fonctionnement d’un périphérique selon mes besoins.

( L.3.4. : Je sais utiliser ou créer des formules pour traiter les données.

( L.3.5. : Je sais produire une représentation graphique à partir d’un traitement de données numériques.

( L.3.6. : Dans le cadre de mes activités scolaires, je sais repérer des exemples de modélisation ou simulation et je sais citer au moins un paramètre qui influence le résultat.

Matériel : 

	( une console d’acquisition ExAO

( un GBF

( un oscilloscope

( deux interrupteurs
	( un condensateur de capacité C = 4700 (F

( un résistor de résistance R = 470 (
( une douzaine de fil de connexion


But des manipulations :  étudier l’amplification du signal de sortie d’un micro réalisé à l’intérieur d’un capteur son pour être exploitable par un système d’acquisition ExAO.
1. Visualisation d’un signal de sortie d’un microphone
1.1. A l’aide d’un oscilloscope
1. Réaliser le montage expérimental schématisé ci-dessous ; placer le microphone à quelques centimètres du haut-parleur.
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2. Régler le générateur basse fréquence (GBF) :   EQ \b\lc\{( \s(- mode sinusoïdal ;- bouton d’amplitude à mi-course ;- fréquence : 260 Hz))
3. Fermer l’interrupteur et régler l’oscilloscope pour que l’oscillogramme corresponde à deux périodes au plus et occupe au maximum l’écran. 

4. Mesurer la tension maximale du signal visualisée sur l’oscilloscope.

Sensibilité verticale : ................ V/div

Tension maximale : Um = .................................... V

1.2. A l’aide d’un système d’acquisition ExAO

1. Dans le montage précédent, remplacer l’oscilloscope par le système d’acquisition ExAO.
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	2. à partir du logiciel LATIS PLP, activer le voltmètre EA1.

3. Dans la fenêtre n°1, renommer la courbe EA1 en Son micro.

4. Paramétrer l’acquisition en utilisant le mode « Temporelle » comme indiqué ci-contre.

5. Fermer l’interrupteur et lancer l’acquisition.

6. Effectuer un « Calibrage » de la courbe obtenue.

7. Le résultat est-il exploitable ? Justifier.

............................................................................................................

............................................................................................................
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Il nous faut donc amplifier le signal de sortie du micro pour pouvoir le visualiser avec le système d’acquisition.

2. Amplification du signal de sortie d’un microphone

1. Dans le montage précédent, intercaler le montage électrique suivant entre le microphone et le système d’acquisition.
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	2. à partir du logiciel LATIS PLP, sélectionner le mode « Ajouter les courbes ».

3. Fermer l’interrupteur et lancer l’acquisition.

4. Renommer la nouvelle courbe obtenue en Son micro amplifié.

5. Utiliser l’outil « Calibrage » pour visualiser la courbe sur l’ensemble de la feuille de travail.

6. À l’aide de l’outil « Réticule », déterminer graphiquement la valeur de la tension maximale Um amplifie du signal visualisé :

Um amplifie = ........................ V
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7. Calculer le rapport d’amplification A du signal : A =  EQ \s\do2(\f(Um amplifie;Um)) = ......................................................................

8. Calculer le rapport  EQ \s\do2(\f(R1 + R2;R1)) : ...............................................................................................................................

9. Comparer  EQ \s\do2(\f(Um amplifie;Um)) et  EQ \s\do2(\f(R1 + R2;R1)) : ..........................................................................................................................

3. Utilisation d’un capteur son

1. Réaliser le montage expérimental schématisé ci-dessous.
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2. à partir du logiciel LATIS PLP, désactiver le voltmètre EA1 (le capteur son est reconnu automatiquement). 

3. Fermer l’interrupteur et lancer l’acquisition.

4. De quoi est constitué le capteur son ? 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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