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LATIS PLP

	
	COMPOSITION DE

DEUX SONS PURS
	

	
	Objectifs

► Savoir réaliser un montage électrique à partir d’un schéma.

► Savoir exécuter un protocole expérimental.

► Savoir utiliser un système d’acquisition de données.

► Savoir interpréter et exploiter des résultats expérimentaux.
	TP ExAO

SON
Bac PRO


But des manipulations :  Étudier la fréquence d’un son complexe issue de l’addition de deux sons purs de fréquences f et 2f.
1. Protocole expérimental
1.1. Montage expérimental
1. Réaliser le montage expérimental schématisé ci-dessous :
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Système  d’acquisition  

Capteur   Son   V  

V  

GBF  1  

GBF  2  

K 1  

K 2  


2. Régler le GBF 1 pour qu’il délivre une tension sinusoïdale de fréquence  400 Hz.

Régler le GBF 2 pour qu’il délivre une tension sinusoïdale de fréquence le double de celle du GBF 1.

3. Fermer l’interrupteur K1 et régler la tension de sortie du GBF 1 à 0,8 V. Ouvrir l’interrupteur K1.
4. Fermer l’interrupteur K2 et régler la tension de sortie du GBF 2 à 0,8 V. Ouvrir l’interrupteur K2.

	1.2. Paramétrage du logiciel
1. à partir du logiciel LATIS PLP, paramétrer l’acquisition en utilisant le mode « Temporelle » comme indiqué ci-contre (60 points en 6 ms).

2. Activer l’option « Ajouter les courbes », celle-ci permettant de garder en mémoire toutes les acquisitions faites.
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Appel n°1 : Faire vérifier le montage et les paramétrages
2. Acquisitions des mesures

1.a. Fermer l’interrupteur K1, puis lancer l’acquisition du son n°1 à l’aide du logiciel. Ouvrir l’interrupteur K1.

b. Le son obtenu est-il pure ou complexe ?     Le son n°1 est   EQ \b\lc\{( \s(( pure;( complexe))
c. Utiliser l’outil réticule pour déterminer graphiquement la fréquence du son n°1.

fson1 = ...................................

2.a. Fermer l’interrupteur K2, puis lancer l’acquisition du son n°2. Ouvrir l’interrupteur K2.

b. Le son obtenu est-il pure ou complexe ?      Le son n°2 est   EQ \b\lc\{( \s(( pure;( complexe))
c. Utiliser l’outil réticule pour déterminer graphiquement la fréquence du son n°2.

fson2 = ...................................


	[image: image5.jpg]Eat
En2

Ea3

At les courbes

Aciston

Pas dpas *v

Temporelle Périodice

[3] Avance | Ports 60
ot Bms
[ auto

W | © 100ps.

[ Mode permanent







3.a. Fermer les interrupteurs K1 et K2 , puis lancer l’acquisition du son n°3. Ouvrir les interrupteurs K1 et K2.

b. Le son obtenu est-il pure ou complexe ?      Le son n°3 est   EQ \b\lc\{( \s(( pure;( complexe))
c. Utiliser l’outil réticule pour déterminer graphiquement la fréquence du son n°3.

fson3 = ...................................

	
[image: image6.wmf] 


	Appel n°2 : Faire vérifier les mesures


4. Conclure :
La somme de deux fonctions sinusoïdales de fréquence f et 2f est une fonction périodique de fréquence f;2))  EQ \b\lc\{( \s(( ;( f;( 2f))
 .
3. étude des harmoniques
1.a. Dans le menu « traitements », utiliser l’outil « Analyse de Fourier » pour tracer le spectrogramme du son n°1.

b. Utiliser l’outil réticule pour déterminer la fréquence du fondamental du spectre (pic le plus important).

ffondamental son1 = ...................................
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	Appel n°3 : Faire vérifier la mesure


2.a. Utiliser de nouveau l’outil « Analyse de Fourier » pour tracé le spectrogramme du son n°2.

b. Utiliser l’outil réticule pour déterminer la fréquence du fondamental du spectre.
ffondamental son2 = ...................................

3.a. De même, tracer le spectrogramme du son n°3.

b. Déterminer graphiquement la fréquence du fondamental du spectre.

ffondamental son3 = ...................................

c. Déterminer graphiquement la fréquence du pic secondaire du spectre (harmonique secondaire).

fharmonique secondaire son3 = ...................................

4. Comparer les valeurs des fréquences des harmoniques du son n°3 à celles des sons 1 et 2 :
...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................
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	Appel n°3 : Faire vérifier les résultats et le rangement du matériel
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