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LATIS PLP

	
	VITESSE DU SON DANS L’AIR
	

	
	Objectifs

► Savoir réaliser un montage expérimental à partir d’un schéma.

► Savoir exécuter un protocole expérimental.

► Savoir utiliser un système d’acquisition de données.

► Savoir déterminer une tension maximale
	TP ExAO

SON
Bac PRO


But des manipulations :  Déterminer la vitesse de propagation du son dans l’air.
1. Acquisition d’une mesure

1. Réaliser le montage expérimental schématisé ci-dessous ; la distance d entre les deux capteurs son est de 1 m.
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	2. Paramétrer le logiciel LATIS PLP en mode « Temporelle » comme indiqué ci-contre, avec un déclenchement sur le capteur son n°1.

3. Lancer l’acquisition et émettre un claquement sec avec un clap en bois (ou entre les mains).
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Appel n°1 : Faire vérifier les mesures
2. Traitement d’une mesure

1. Calibrer l’affichage si nécessaire.

2. à l’aide de l’outil réticule (et de sa fonctionnalité « nouvelle origine ») mesurer le temps (t entre les deux premiers pics de tension sur chaque capteurs.
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3. Calculer la vitesse du son (en m/s) en appliquant la formule v =  EQ \s\do2(\f(d;(t)).

.................................................................................................................................................................................
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	Appel n°2 : Faire vérifier les résultats


3. Tableau de mesures et valeur moyenne

1. Réaliser plusieurs fois la mesure en changeant éventuellement le distance d.
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	v =  EQ \s\do2(\f(d;(t))
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Calculer la valeur moyenne des résultats obtenus pour la vitesse.

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
3. Pour 0°C, la vitesse du son dans l’air est v0 = 330 m/s ; pour 20 °C on a v20 = 343 m/s.

Les résultats expérimentaux sont-ils en accord avec ces valeurs ?

.............................................................................................................................................................................
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	Appel n°3 : Faire vérifier les résultats et le rangement du matériel
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