	[image: image1.png]fcadé;
Borde

Education
nafionale
enseignement
superieur
recherche





	Lycée des Métiers de Blanquefort - 2008/2009
	[image: image2.png]



LATIS PLP

	
	ETUDE DE LA SONDE PT1000
	

	
	Objectifs

► Savoir réaliser un montage électrique à partir d’un schéma.

► Savoir exécuter un protocole expérimental.

► Savoir utiliser un système d’acquisition de données.

► Savoir modéliser une série de mesures.

► Savoir prévoir une valeur à partir d’un modèle.
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But des manipulations :  étudier le comportement de la résistance d’une sonde de température PT1000 en fonction des variations de la température.
	Données techniques d’un régulateur différentiel de température universel pour l’utilisation dans des systèmes solaires et de chauffage :

Entrées de sonde: 3 entrées de sonde Pt1000

Sorties de sonde: 2 sorties-relais,courant d’enclenchement max. 4 A

Tension de service: 230 Volt AC, ± 10 %

Puissance: env. 2 VA
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Les sondes PT1000 sont souvent utilisées en chauffage et en climatisation. L’élément sensible utilisé dans la sonde est le Platine (Pt).

1. Acquisition des mesures

	1. Réaliser le montage expérimental schématisé ci-contre ; placer l’extrémité de la sonde de Température et de la Sonde PT1000 cote à cote.

2. Paramétrer le logiciel LATIS PLP en utilisant le mode « pas à pas » comme indiqué ci-contre.
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3. Modifier les « propriétés » de la courbe Température pour que son style d’affichage soit des croix non reliées.
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	Appel n°1 : Faire vérifier le montage et les paramétrages


	4. Protocole d’acquisition :

Allumer le thermoplongeur et lancer les acquisitions.

On fera des acquisitions tous les 5 (. Pour cela saisir au clavier la valeur du multiple de 5 de la résistance de la sonde PT1000 à venir. Dés que celle-ci est atteinte à l’ohmmètre, acquérir la température automatiquement avec le logiciel.

Acquérir ainsi de suite les valeurs de résistance jusqu'à ce que la température atteigne la valeur de 70 °C.
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	Appel n°2 : Faire vérifier les mesures


2. Étude de la courbe R = f(Température)

1. Le logiciel a tracé automatiquement Température = f(R). Ôter la courbe Température de la fenêtre n°1.

2. Pour tracer R = f(Température), dans la liste es courbes, sélectionner l’abscisse R de la courbe Température puis glisser la sélection sur l’ordonnée de la fenêtre n°1 de travail.
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Sélectionner   uniquement  «   fct(R)   »   puis glisser  


Une nouvelle courbe intitulée R = fct(Température) apparaît alors dans la partie basse de la liste des courbes.
3. Modifier les échelles de chaque axe :   EQ \b\lc\{( \s(( abscisses : Température de 0 à 80°C ;( ordonnées : Résistance de 0 à 1400 ()).
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	Appel n°3 : Faire vérifier l’affichage de la courbe

	4. Modélisation de la courbe obtenue.

a. Quel type de fonction mathématique peut modéliser sur les résultats obtenus ?

...........................................................................................................................

b. Choisir l’outil « Créer une droite » dans le menu contextuel (il apparaît si l’on fait un clic droit sur le graphique) et tracer sur le graphique la droite d’ajustement.

c. Un clic droit sur la droite permet de connaître l’équation de la droite ainsi tracée. Donner l’équation de la droite sous la forme R = a(T + b (où R est la valeur de la résistance en Ohm et T la valeur de la température en degré Celsius) :

R = ............................................................................
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5. Quelle est la valeur de la résistance de la sonde PT1000 lorsque T = 0 °C ? .................................................
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	Appel n°4 : Faire vérifier les résultats


6. Utilisation du modèle pour déterminer une température.
a. Mesurer à l’ohmmètre la valeur de la résistance de la sonde PT1000 si celle-ci se trouve à l’air libre.

.........................................................................................................................................................................

b. Utiliser l’équation de la droite du modèle pour calculer alors la température de la pièce.

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

c. Vérifier la valeur trouvée graphiquement, à l’aide de l’outil « réticule ».
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	Appel n°5 : Faire vérifier les résultats et le rangement du matériel








	Lycée des Métiers de Blanquefort – Enseignements scientifiques généraux – C.DUPONT – 2008/2009
	1/3



_1258644174.doc


Sonde PT1000







Système d’acquisition







(







Agitateur magnétique







Thermoplongeur























Capteur



Température
















_1263837544.doc
[image: image1.png]PROIZ00727008 BIANAUER

Lempérature -

15




[image: image2.png]PROIZ00727008 BIANAUER

Lempérature -

15






� EMBED MSPhotoEd.3  ���







Sélectionner uniquement « fct(R) » puis glisser
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