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LATIS PLP

	
	PUISSANCE ET énergie
d’une lampe
	

	
	Objectifs

► Savoir réaliser un montage électrique à partir d’un schéma.

► Savoir exécuter un protocole expérimental.

► Savoir utiliser un système d’acquisition de données.

► Savoir interpréter et exploiter des résultats expérimentaux.
	TP ExAO

ELEC
BEP


But des manipulations :  Observer l’évolution des courbes de puissance et d’énergie aux bornes d’une lampe.
1. Protocole expérimental
	1.1. Montage électrique
Réaliser le montage expérimental schématisé ci-contre.
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Appel n°1 : Faire vérifier le montage
1.2. Paramétrage du logiciel
1. à partir du logiciel LATIS PLP, activer le voltmètre EA3 et l’ampèremètre I.

2. Renommer le voltmètre EA3 en U.
3. Fermer les fenêtres n°1 et n°2.
4. Paramétrer l’acquisition en utilisant le mode « Temporelle » comme suit :
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1.3. Paramétrage des fenêtres
1. Dans la fenêtre n°1, faire un clic droit sur la courbe Énergie et choisir l’option « Passer sur l’autre ordonnée ».
2. Régler l’échelle de l’axe des ordonnées de la courbe Puissance (en effectuant un double clic sur une des valeurs de l’axe de gauche) pour de celui-ci s’étende de -0,05 à 1 W.

3. Régler l’échelle de l’axe des ordonnées de la courbe Énergie (en effectuant un double clic sur une des valeurs de l’axe de droite) pour de celui-ci s’étende de -1,5 à 30 J. On activera l’option « Concordance des zéros ».

	4. Faire afficher les « Afficheurs » (menu « Fenêtres »).

5. Effectuer le paramétrage ci-contre pour obtenir 4 afficheurs.

6. Dans le menu « Fenêtres », choisir la fonction « Mosaïque » et choisir l’option d’affichage des fenêtres mises cote à cote verticalement, de façon à obtenir un affichage comme suit :
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   Choisir   l’affichage  horizontal   de 4  afficheurs  

   Pour accéder  aux options de  paramétrage des  afficheurs  

   Fermer les options  de paramétrage  



	7. à partir de la liste des courbes, glisser chacune des 4 courbes U, I, Puissance et énergie dans chacun des 4 afficheurs.
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Glisser   les courbes  dans les afficheurs  

Pour accéder aux courbes  
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	Appel n°2 : Faire vérifier les paramétrages


1.4. Acquisition des mesures
1. Mettre sous tension le générateur de tension continue.

2. Fermer l’interrupteur.

3. Lancer l’acquisition à partir du logiciel LATIS PLP et observer attentivement l’évolution des compteurs et le tracé des courbes pendant 1 minute jusqu'à la fin de l’acquisition.
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	Appel n°3 : Faire vérifier les mesures


2. Interprétation des résultats
1. Quelle est la seule grandeur qui varie régulièrement en fonction du temps ? .........................................................
2.a. Dans le menu « Traitements », lancer l’outil « Modélisation ».

b. Glisser la courbe énergie dans la zone « Courbe à modéliser ».

c. Choisir parmi la liste des fonctions mathématiques celle qui s’adapte à la situation, puis lancer le calcul de la modélisation (on cliquera ensuite sur la double flèche pour voir les résultats de la modélisation).
d. Noter la relation entre E et t obtenue : ........................................................................................................................
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	Appel n°4 : Faire vérifier les résultats


3.a. Comparer la valeur (en W) de la puissance P mesurée sur l’afficheur avec le coefficient issu du calcul de la modélisation de la courbe énergie.

...............................................................................................................................................................................
b. En déduire une relation entre E, P et t : ...............................................................................................................
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	Appel n°5 : Remettre en état le poste de travail
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( Choisir l’affichage horizontal de 4 afficheurs



















( Pour accéder aux options de paramétrage des afficheurs



















( Fermer les options de paramétrage
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Glisser les courbes dans les afficheurs
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