Utilisation de l’oscilloscope intégré Primo Jeulin
et d’un GBF
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L’oscilloscope est un voltmètre. 

Il permet de visualiser au travers d’un cadran gradué l’évolution au cours du temps d’une tension.
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          Réaliser le montage puis effectuer les réglages du GBF :










Appeler le professeur pour vérification.
Représenter ci-dessous la tension observée et répondre aux questions de la page suivante :
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On agit sur les réglages de l’oscilloscope :
Que se passe-t-il si l’on passe à 5 V/div ? 
……………………………………………………………………………………………………………..
Que se passe-t-il si l’on passe à 1 V/div ?
 ……………………………………………………………………………………………………………..

Revenir à 2 V/div

Que se passe-t-il si l’on passe à 10 ms/div ?
……………………………………………………………………………………………………………..

Le signal est-il périodique ? Si oui, donner sa période T :

……………………………………………………………………………………………………………..

Combien de fois le motif élémentaire se reproduit-il ? 
……………………………………………………………………………………………………………..

Revenir à 2 ms/div 

On agit sur les réglages du GBF :

Que se passe-t-il si f = 100 Hz ?
……………………………………………………………………………………………………………..

Déterminer la nouvelle période T :
……………………………………………………………………………………………………………..

Que se passe-t-il si on règle l’amplitude au maximum ?
……………………………………………………………………………………………………………..

          Visualiser et représenter ci-dessous une tension triangulaire telle que :

                  
                 GBF :  Umax = 3,5 V 
                              f = 200 Hz                   
                 Oscillo : 1V/div   
                                1 ms/div











































( Régler l’amplitude pour que la tension couvre 6 divisions
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Sélectionner la fonction oscilloscope














Umaxi = …………...





Echelles :





……………..





……………...








( Régler la sensibilité horizontale sur 2 ms/div





( Régler la sensibilité verticale sur 2 V/div





( Régler la fréquence 50 Hz





( Sélectionner l’entrée YA

















( Sélectionner le calibre 100 Hz





( Mettre en marche


























( Sélectionner la fonction (











( Allumer 


le GBF
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