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	Stabilisation de tension par diode Zener (II)
	

	
	Objectifs

·     Réaliser un montage expérimental,

· Utiliser un système d’acquisition de données,

· Etudier la stabilisation de tension par diode Zener pour une charge variable.

· Interpréter des résultats expérimentaux

 
	Elec 2

BAC PRO


Problématique

Lors du TP précédent on a vu que pour une charge fixe, une diode Zener branchée en inverse pouvait constituer un stabilisateur de tension.

Cette stabilisation est-elle toujours valable pour une charge variable ? C’est l’objet de ce TP.

Matériel

· 1 générateur de tension continue 10 V

· 1 résistance de protection RP = 220 / 2 W

· 1 rhéostat de charge RC =  1 k(ou décades)

· 1 diode Zener Vz = 5,8 V / 0,5 W

· 1 capteur voltmètre

· 1 interrupteur

I] Montage
· La console est reliée à l’ordinateur qui est allumé. Ne pas la débrancher.

· Réaliser le montage :




II] Acquisition des données
· Lancer l’atelier scientifique (icône [image: image3.jpg]


  sur le bureau).
· Choisir le mode généraliste et cliquer sur OK :  
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· Faire glisser le capteur voltmètre  ( [image: image6.jpg]


 ) sur l’axe vertical et paramétrer comme suit :
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· Faire glisser le clavier ([image: image8.jpg]


) sur l’axe horizontal et paramétrer comme suit :
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· Fermer l’interrupteur K puis lancer l’acquisition en cliquant sur le bouton vert ([image: image10.jpg]


).

· Nommer l’expérience "Stabilisation aval" et cliquer sur Lancer.

· Entrer les valeurs de Rc indiquées dans le tableau page suivante puis valider chaque mesure.
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III] Exploitation des résultats 

· Tracé de la courbe Us = f(Rc) :
          Menu Affichage, Traitement des données et lissage comme suit :

[image: image12.jpg]Grandeur 4 lisser
JustRe) en v
Méthads [Bspine o] owe [z =

Nouvele grandeur

Nom ]






· Détermination des coordonnées des points A et B :






Clic droit sur le graphique, sélectionner Coordonnées.

Clic gauche pour valider les coordonnées.

· Enregistrer le fichier au format Nomdelélève.lab et l’imprimer puis ranger le poste de travail.

IV] Interprétation des résultats

· Cocher les mentions exactes : 
· Tant que  Rc  < xA  

      Une variation de Rc  entraine une variation :

Importante de Us…………………………………………………..…( 

Négligeable de Us………………………………….….………..……( 

La diode se comporte comme : 

Un interrupteur ouvert……………………………………………..…( 

Un dipôle actif…..………………………………….….………..……( 

· Si Rc  xA 

       Une variation de Rc  entraine une variation :

Importante de Us…………………………………………………..…( 

Négligeable de Us………………………………….….………..……( 

La diode se comporte comme : 

Un interrupteur ouvert……………………………………………..…( 

Un dipôle actif…..………………………………….….………..……( 

-     Le montage se comportera comme un stabilisateur de tension (US ≈ cste) si :
                         Rc (xA …………………….…………………………………..……(
      Rc (xA …..…………………….……………………………....……(
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F12 pour l’alphabet grec.





Le suivi de Rc se fait manuellement, soit par une graduation préalablement établie sur le rhéostat, soit par lecture directe sur la boite de décades.
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